
CPT4 48 x 48 mm

b Simple d’utilisation
et d’installation

b Aide textuelle 
à la programmation

b Sorties relais 
inverseurs et statiques

Compteurs Multi-fonctions

Une nouvelle génération
pour répondre 
à toutes vos applications !
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CPT4 Compteurs multi -

CPT4 48x 48

Ecran à LED

CPT4 48x 48

Ecran LCD

 Gestion de production
Les compteurs multi-fonctions CPT4 facilitent
votre gestion de production en vous offrant un
comptage rapide jusqu’à 5 kHz, ainsi qu’une
grande lisibilité d’affichage sur 6 digits.

Ces compteurs s’adaptent rapidement aux flux
de production grâce à un paramétrage textuel
simplifiant la programmation.

 Maintenance préventive
Les compteurs multi-fonctions CPT4 mesurent
et fournissent les informations nécessaires à la
gestion des opérations de maintenance.

En relation avec différents détecteurs, le compteur
peut arrêter une machine, déclencher une alarme
ou, commander tout type d’actionneurs avec ses
sorties statiques ou relais inverseurs.

Les nouveaux compteurs multi - fonctions
de nombreuses applications et assurent les

Simplicité d’utilisation
et de paramétrage

Sorties universelles :
relais inverseurs
et statiques

Programmation intuitive
avec aide textuelle

Four industriel Barrières automatiques Machine de conditionnement Machine de découpe

Conforme
à la directive 
RoHS

Mise
sous
tension

Appui simultané

Appui bref

Validation du mode :
appui sur «P»

Choix du mode

Mode
Présélecteur

Mode
Tachymètre

Mode
Temporisateur

Mode Compteur de lots Mode Multitotalisateur

Choix du mode de fonctionnement
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- fonctions 48 x 48 mm

 Présélecteur
Comptage/décomptage d’événements avec 
émission d’un signal électrique ou de contacts 
lorsque la valeur de préselection est atteinte.

 Tachymètre
Mesure de vitesse linéaire ou de rotation, mesure 
de cadence, mesure de débit volumétrique.

 Temporisateur
Comptage et affichage du temps avec une précision 
au centième d’heure.

 Multi-Totalisateur
Comptage sur deux entrées distinctes, se 
comportant comme deux compteurs indépendants 
avec centralisation des informations.

 Compteurs de lots
Comptage d’un nombre pièces par lot et comptage 
du nombre total de lots avec émission d’un signal 
à chaque fois que la valeur de présélection est 
atteinte.

CPT4 couvrent 
fonctions suivantes :

Les compteurs multi-fonctions CPT4CPT4 répondent à vos besoins de 
comptage (pièces, lots, événements...), de mesure (temps, vitesse, 
débit, longueur de coupe...) et de contrôle (gestion de production, 
temps de fonctionnement...)

Convoyeur Equipement embarqué

Compteurs de lots
Conditionnement
d’un nombre défini
de gélules par pots

Out2

In B

Out1 Arrêt du tapis

In A

Multi-Totalisateur
Comptage 
de boîtes 
déposées
sur 2 tapis 
distincts

Présélecteur

Coupe à longueur :
papier, textile, bois

Signal de coupe

Moteur

Ralentissement

Codeur

Entrées A et B 
déphasées

Tachymètre

Mesure de débit Contrôle de la vitesse 
d’un tapis automatique

Moteur

Ralentissement

Détecteur
inductif

Ralentissement

Stop

Electro-
vanne

Contrôle de la durée 
de chauffage d’un four

Contrôle du temps 
de cuisson du four

Contrôle du tapis

230 VACTemporisateur

In A

In B

Appui simultané 
et maintenu sur
les touches P et 5
avant et pendant 
la mise sous tension

Mise
sous
tension

Appui sur la touche
1 pour changer 
le paramètre

Appui bref 
sur P pour
passer au 
paramètre 
suivant

Un appui 
prolongé sur P
permet de valider 
l’ensemble des 
paramètres

Configuration du compteur
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■  Présélecteur, Tachymètre, Temporisateur, 

Multi-totalisateur, Compteur de lots 

■  Facilité de paramétrage : configuration par menu 

textuel 

■  Modification aisée des présélections et du coefficient 

multiplicateur 

■  Sortie relais inverseur et statique 

■  Affichage LCD 6 digits de hauteur 9 mm 

■  Affichage LED 6 digits de hauteur 7,6 mm 

■  Face avant étanche IP65 

■  Possibilité de verrouillage sélectif complet ou partiel 

du clavier (présélection, gain et/ou reset)

Type Fonction Présélection Tension d’alimentation Sortie Code

LCD - 6 digits 
de 9 mm

Présélecteur / Tachymètre / 
Temporisateur / 
Multi-totalisateur

1 12-24 V DC 1 inverseur
1 statique

87620111

24 V AC 1 inverseur
1 statique

87620112

115 V AC 1 inverseur
1 statique

87620113

230 V AC 1 inverseur
1 statique

87620114

Présélecteur / Tachymètre / 
Temporisateur / 
Multi-totalisateur / Compteur 
de lots

2 12-24 V DC 2 inverseurs
2 statiques

87620121

24 V AC 2 inverseurs
2 statiques

87620122

115 V AC 2 inverseurs
2 statiques

87620123

230 V AC 2 inverseurs
2 statiques

87620124

LED - 6 digits 
de 7,6 mm

Présélecteur / Tachymètre / 
Temporisateur / 
Multi-totalisateur

1 12-24 V DC 1 inverseur
1 statique

87620211

24 V AC 1 inverseur
1 statique

87620212

115 V AC 1 inverseur
1 statique

87620213

230 V AC 1 inverseur
1 statique

87620214

Présélecteur / Tachymètre / 
Temporisateur / 
Multi-totalisateur / Compteur 
de lots

2 12-24 V DC 2 inverseurs
2 statiques

87620221

24 V AC 2 inverseurs
2 statiques

87620222

115 V AC 2 inverseurs
2 statiques

87620223

230 V AC 2 inverseurs
2 statiques

87620224

Accessoire Code

Plaque d’adaptation découpe 72 x 72 87620300

CPT4 Découpe panneau Plaque d’adaptation découpe 72 x 72

B Panneau épaisseur 1 ➞ 10 mm
B Cadre frontal

C Joint

D Cadre de serrage

 Compteurs/décompteurs à préselection et multi-fonctions - CPT4

CPT4 LCD
48 x 48

CPT4 LED
48 x 48

Références

Accessoires

Encombrements

101,7

93,5

1

48

48

45
+0.6
  0

45
+

0.
6

  0

1

2

3

72

48

45

72 48 45
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Alimentation Version 12 ➞ 24 V DC ± 10 %
Version 24 V AC ± 10 %
Version 115 V AC ± 10 %
Version 230 V AC ± 10 %

Humidité relative (sans 
condensation)

DIN 40040 -40/92°C / % RLF

Altitude 0 ➞ 2000m / 3048 m (transport)

Normes UL - cULus - CE

Tenue aux vibrations selon 3 
axes

10 m/s2 (10 ➞ 150 Hz) selon 
CEI  68-part 2-6
100 m/s2 (18ms) selon 
CEI 68-part 2-27

Raccordement par bornes à vis ✓  

Protection selon CEI 144
IP 65 en face avant
IP 20 pour les raccordements

Joint d’étanchéité façade ✓  

Températures limites emploi 0 ➞ 50°C

Températures limites stockage -20 ➞ +70°C

Masse Approx. 100 g pour version 
courant continu 1 préselection
Approx. 200 g pour les autres

Remise à zéro ou à la valeur de 
présélection

En façade si non verrouillée lors 
de la programmation

Electrique : automatique, tension 
ou statique (NPN ou PNP selon 
programmation)

Durée mini de l’impulsion Entrée de comptage : 
17 ms à 30 Hz
250 µs à 2,5 KHz
100 µs à 5 KHz

Possibilité de verrouiller la 
remise à l’origine de façade

✓  

Coefficient multiplicateur 
(chaque impulsion d’entrée est 
multipliée par cette valeur)

0,001 ➞ 999 999

Point décimal pour la facilité de 
lecture

xxxxxx

xxxxx,x

xxxxx,xx

xxx,xxx

Alimentation auxiliaire 
seulement si alimentation en 
courant alternatif

12 ➞ 30 V DC, charge maxi 50 mA

Sauvegarde de la configuration 
et de la valeur courante par 
mémoire EEPROM

Par mémoire non volatile
Cycle d’écriture : >100 000
Cycle de lecture : illimité
Durée de vie supérieure à 10 ans

Présentation et environnement

Caractéristiques générales

Fonctions Présélecteur

Tachymètre

Temporisateur

Multi-totalisateur

Compteur de lots

Nombre de présélections 1 ou 2

Affichage LCD ou LED

Hauteur des chiffres LCD ➞ 9 mm
LED ➞ 7,6 mm

Capacité d’affichage -99 999 ➞ 999 999

Entrées 2 entrées de comptage

1 entrée gate et reset

Modes d’entrées Additionnant

Soustrayant 

Directionnel 

Cumul

Indépendant

Phase

Type d’entrée Tension ou statique

Niveau haut ≥  8 V DC ➞ 40 V DC

Niveau bas ≤  2 V DC

Intensité maximum 30 mA

Tension maximum 24 V DC pour version à 
alimentation courant continu
30 V DC pour version à 
alimentation courant alternatif

Relais inverseur ✓  

Intensité maximum 5 A

Intensité minimum 10 mA

Tension maximum 30 V DC / 250 V AC

Tension minimum 5 V AC/DC

Temps de réponse < 5 ms

Durée de vie mécanique 
(manoeuvres)

1,00 E + 07

Nombre de manoeuvres sous 5 A 
AC1

1,00 E + 05

Modes de sortie : maintenue ou 
impulsionnelle

20, 50, 100, 200, 500 ms ou 1s

Compteur 5 kHz pour comptage simple 
2,5 kHz pour comptage sur les 2 
entrées

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques des entrées

Caractéristiques sorties statiques

Caractéristiques des sorties

Vitesse de comptage

CPT4 - 2 présélections en version courant alternatif CPT4 - 2 présélections en version courant continu

B Alimentation V AC

C Sortie statique 2

D Sortie relais 2

E Alimentation auxiliaire

F 0 V ou commun

G Entrée de comptage et de 

commande

H Sortie statique 1

I Sortie relais 1

NB : La borne 1 peut être reliée 
aux entrées A, B ou C par le 
biais d’un contact quand  ces 
entrées nécessitent une 
alimentation auxiliaire.

B NC : non connecté

C Sortie statique 2

D Sortie relais 2

E Entrée positive V DC

F 0 V ou commun

G Entrée de comptage et de 

commande

H Sortie statique 1

I Sortie relais 1

Branchement

1 2 3 4 5 6 7

17 16 15 14 13 12 11 10

8 9

3
2 1

4 5 7

6

8
In B

In CIn A

1 2 3 4 5 6 7

17 16 15 14 13 12 11 10

8 9

3
2 1

4 5 7

6

8
In B

In CIn A
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➜ Entrée de comptage

Comptage simple - In CGr Comptage directionnel - In Cdr

B Entrée A : comptage

C Entrée B : porte

D Entrée C : Reset*

E Affichage

* L’entrée de remise à l’origine "Reset" est configurée en statique 
par défaut.

B Entrée A : comptage

C Entrée B : sens de comptage

D Entrée C : Reset*

E Affichage

* L’entrée de remise à l’origine "Reset" est configurée en statique 
par défaut.

Comptage directionnel - In CdG Comptage individuel - In ASr

B Entrée A : comptage

C Entrée B : sens de comptage

D Entrée C : porte

E Affichage

B Entrée A : comptage

C Entrée B : décomptage

D Entrée C : Reset*

E Affichage

* L’entrée de remise à l’origine "Reset" est configurée en statique 
par défaut.

Comptage individuel - In ASG Comptage cumulé - In AAr

B Entrée A : comptage

C Entrée B : décomptage

D Entrée C : porte

E Affichage

B Entrée A : comptage

C Entrée B : comptage

D Entrée C : Reset*

E Affichage

* L’entrée de remise à l’origine "Reset" est configurée en statique 
par défaut.

Discriminateur de phase - In PPr Discriminateur de phase - In PPG

B Entrée A : voie A

C Entrée B : voie B

D Entrée C : Reset*

E Affichage

* L’entrée de remise à l’origine "Reset" est configurée en statique 
par défaut.

B Entrée A : voie A

C Entrée B : voie B

D Entrée C : porte

E Affichage

 Compteurs/décompteurs à préselection et multi-fonctions - CPT4

Courbes

1 2 3 4 4 4 5 6 0 1 22

1

3
4

2

1 2 3 4 3 2 3 4 0 1 2

1

3
4

2

1 2 1 0 -1 0 1 1 1 2 3

1

3
4

2

1 2 2 2 2 1 0 0 0 1 2
2

1

3
4

2

1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 32

1

3
4

2

1 2 4 6 8 9 0 0 0 1 22

1

3
4

2

1 2 3 4 3 0

1

3

4

2

1 2 3 4 3 3

1

3

4

2
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➜ Mode de sorties

Comptage dans le sens du cycle - rS 0 / rS A0 Comptage dans le sens contraire du cycle - rS P2 / rS AP2

B Comptage

C Reset*

D Affichage

* Fonctionnement avec ’’Reset’’ électrique, automatique ou 
manuel

B Comptage (Ex : P2 = 8)

C Reset*

D Affichage

* Fonctionnement avec ’’Reset’’ électrique, automatique ou 
manuel

➜ Remise à l’origine

Reset statique - rS blo Reset dynamique - rS cPt

B Comptage

C Reset

D Affichage

B Comptage

C Reset

D Affichage

➜ Mode de temporisation

 Temporisation cumulée - tc cPu Temporisation cumulée entre fronts - tc cPP

B Entrée A

C Affichage

B Entrée A

C Affichage

Temporisation simple - tc SPu Temporisation simple entre fronts - tc SPP

B Entrée A

C Affichage

Une nouvelle temporisation réinitialise la première

B Entrée A

C Affichage

Une nouvelle temporisation réinitialise la première

➜ Fonctionnement du mode tachymètre ➜ Fonctionnement du compteur de lots

B Seuil bas

C Fonctionnement normal

D Seuil haut

B Compteur courant

C Nombre de lots

D Reset

1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2

1

2
3 0 -1 8 7 6 5 4 3 8 7 6

1

2
3

1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2

1

2
3 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2
3

0 ----------- -----------T1

T1

T1+T2

1

2

T2

0 ------------- --------------T1

T1

T1+T2

1

2

T2

0 ----------- -----------T1

T1

T2

1

2

T2

0 ------------- --------------T1

T1

T2

1

2

T2

Out 1 Out 2

1 32 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 50 1 2 3 4 5

0 1 2 3 0 1

OUT 1

Reset

OUT 2

3

2

1
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