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TEST-CLIPS
according to IEC 61010-1/61010-031

GRIPPE-TESTS
selon CEI 61010-1/61010-031

KLEMMHAKEN
nach IEC 61010-1/61010-031

Type 1

These flexible test-clips (6 A) fit all our
IEC ø 4 mm safety leads.

Ces grippe-tests, flexibles (6 A) s’adaptent sur
nos cordons de sécurité ø 4 mm IEC.

Diese flexiblen Klemmhaken (6 A) passen zu
allen unseren IEC ø 4 mm Leitungen.

Connection : clamps – Contact : pinces – Kontakt : Pinzetten

Type 2 Connection : alligator clips – Contact : Crocos – Kontakt : Krokodilklauen

T °C - 20 + 80

Insulator : Polypropylene and santoprene
Isolant : Polypropylène et santoprène
Isolation : Polypropylen und Santopren

Type 3 Connection : hook – Contact : crochet – Kontakt : Haken

Type 4 Connection : alligator clips – Contact : Crocos – Kontakt : Krokodilklauen

Pollution degree 2
Degré de pollution 2
Verschmutzungsgrad 2

This rigid test-clip (20 A) fit all our
IEC ø 4 mm safety leads.

Ce grippe-test, rigide (20 A) s’adapte sur tous
nos cordons de sécurité ø 4 mm IEC.

Dieser starre Klemmhaken (20 A) paßt zu allen
unseren IEC ø 4 mm Leitungen.

Colours - Couleurs - Farben
#

Reference
Référence
Bestell-Nr

Max current
I admissible

Bemessungs-
strom

Voltage
Tension 

Bemessungs-
spannung

Packm ΩType

1 6005 - IEC - #
2 6007 - IEC - #
3 6008 - IEC - #

4 6009 - IEC - #
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