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Outils à couper, à dénuder et à sertir
STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
www.weidmueller.com

Informations générales de commande

 
Référence 9020000000
Désignation de l'article STRIPAX PLUS 2.5
Version Outils à couper, à dénuder et à sertir,

Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.5 mm², 2.5
mm², Sertissage trapézoïdal

GTIN (EAN) 4008190067267
Cdt. 1 pièce(s)
 

 

 

Pince à couper, dénuder et sertir les embouts en bande
• Couper
• Dénuder
• Sertir
• entraînement automatique
• Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
• Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre
• travail rationnel : un seul outil pour préparer le câble d'où
gain de temps

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr_DE&ObjectID=9020000000
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Dimensions
 
Longueur 210 mm  Poids 260 g
 

Caractéristiques techniques
 
Version mécanique, sans

compartiment amovible
  

 

Caractéristiques outils sertissage
 
Profil de sertissage 1, min. 0,5 mm²  Type de sertissage/-profil Sertissage trapézoïdal
Section de l'embout, min. 0,5 mm²  Profil de sertissage 1, max. 0,75 mm²
Section de l'embout, max. 2,5 mm²  Profil de sertissage 2, min. 1 mm²
Profil de sertissage 2, max. 1,5 mm²  Profil de sertissage 3, min. 2,5 mm²
 

Description du contact
 
Type de contact Embouts en bande  Plage de sertissage, min. 0,5 mm²
Plage de sertissage, max. 2,5 mm²   
 

Agréments
 
Organisme de certification GOSTT402   
 

Classifications
 
ETIM 2.0 EC000168  ETIM 3.0 EC000168
UNSPSC 23-17-16-04  eClass 4.1 21-04-03-01
eClass 5.1 21-04-03-01  eClass 6.0 21-04-38-90
 

Informations sur le produit
 
Remarque références Couteau de rechange (référence: 9050340000)
Remarque accessoires Informations et références concernant les embouts, voir chapitre J; accessoires embouts
Description du produit 3 fonctions :

• Couper
• Dénuder
• Sertir
• Embouts conformes à la DIN 46228-4
• Verrouillage forcé garantissant la qualité du sertissage
• Rationalisation du travail: un seul outil pour la préparation des câbles, d'où gain de temps important
• Avance automatique des embouts
• Réglage rapide des différentes sections
• Manipulation facile des bandes d'embouts
Il ne faut utiliser que les bandes de 50 embouts de Weidmüller. L'utilisation d'embouts conditionnés
en rouleaux peut entraîner des dysfonctionnements.

Description de l'article Crimping tool for strip of wire end ferrules, 0.5 to 2.5 mm²
Description du produit • Utilisation d'embouts en bande 0,5...2,5 mm² (~AWG 20...14) de Weidmüller
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