ATNMETAL
&/ WORK

PNEUMAT

A21 - CARRE DE DISTRIBUTION

Code Ref. F 7] P L EPAISSEUR
2121001 A21 1/8 45 80 310 175
2121002 A21 1/4 55 90 400 240
2121003 A21 3/8 55 120 500 280
2121004 A21  1/2 55 120 500 340

Technopo|ymer

La pression maximum d'ufilisation pour les modéles A21 est différente des autres modéles série A: P max 13 bar - T max 50°C

A23 -Y - EEE

Code Ref. F Ch P L L1

2123001 A23 1/8 13 8 265 145
2123002 A23  1/4 17 11 320 180
2123003 A23 3/8 20 115 365 205
2123004 A23  1/2 25 14 445 265

Ch

A24 -Y - EMF

Code Ref. F F1 Ch P P1 L L

2124001 A24 1/8 1/8 13 80 80 320 145
2124002 A24 1/4 /4 17 110 110 380 180
2124003 A24 3/8 3/8 20 115 115 420 205
2124004 A24  1/2 1/2 25 140 140 530 265

RACCORDS

RACCORDS SERIE A

Code Ref. F Ch P L P1

2150003 A25 1/8 14 6.0 220 8.0
2150004 A25 1/8 14 6.0 420 8.0
2150005 A25 1/8 14 6.0 51.0 8.0
2150006 A25 1/4 17 8.0 350 110
2150007 A25 1/4 17 8.0 510 110




