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Types

Voyanis Lumineux

o

[ Type PL

Lentille Haute

Type PL
Lentille Bombée

Type PL
Lentille Basse

Type PL
Lentille Dentelée

=
J Gl
Dimensicns @ x H mm P22 x 52*/67 022 % 417/54 022 x 52*/67 022 x 52*/67
Couleurs AW, BY G™ HW.B,YG" R WBYG" A, W8 YG6"
Type d'eclairage LED LED LED LED
Haute luminoslig =100cd/m? =2100cd/m’ =100cd/m’ =100cd/m?
Conformites CE, cDus CE cDus CE, c@us CE, cus
Types
Tenslons
BVCA/CC PL22*HL*-06 PL22*AL**-06 PL22*LL**-06 PL22*TL*™-06
12VCA/CC PL22*HL*-12 PL22'RL*-12 PL22* 112 PL22*TL**-12
24VCA/CC PL22*HL*-24 PL22*RAL**-24 PL22*L1*-24 PL22*TL*-24
36VCA/CC PL22*HL*-36 PL22'RL**-36 PL22*LL**-36 PL22*TL**-36
48VCA/CC PL22*HL*-48 PL22*RL**-48 PL22*LL**-48 PL22*TL*™-4B
110VCA/CC PL22*HL**-110 PL22*RL*-110 PL22*LL*-110 PL22*TL™*-110
127VCA/CC PL22*HL**-127 PL22*RL**-127 PL22*LL**-127 PL22*TL*-127
220VCC PL22*HL*-220D PL22*RL**.220D PL22*LL*-220D PL22*TL*-220D
220VCA PL22*HL**-220A PL22*RL*"*-220A PL22*L1L*-220A PL22*TL*-220A
380VCA PL22*HL*-380A PL22*RAL*-380A PL22*LL*-380A PL22*TL*-380A
ToiiE Type PL Type PL Type PL Type PL
vp Clignotant Bicolore Buzzer Clignotant Buzzer
L=
Dimensions B % H mm 022 x 67 022 % 67 @22 ¥ 67 @22 x 67
Couleurs RWB,Y 6" RG"* R~ K+
Type d'éclalrage LED LED LED LED
Haute luminosite =2100cd/m? 2100cd/m? =100cd/m? =100cd/m?
Conformilés CE, c@Dus CE, cDus CE, o@uws CE,cfDus
Types
Tenslons
6VCA/CC PL22SFL*™-06 PL225TCRG-06 PL22SFBZR-06 PL22SBZK-06
12VCA/CC PL22SFL**-12 PL225STCRG-12 PL22SFBZR-12° PL22SBZK-12
20NCA/CC PL22SFL*™-24 PL22STCRG-24 PL22SFBZR-24 PL22SBZK-24
3BVCA/CC PL22SFL*-36 PL22STCRG-36 PL22SFBZR-36 PL22SBZK-36
48VCA/CC PL22SFL*-48 PL22STCRG-48 PL22SFBZR-48 PL22SBZK-48
110VCA/CC PL22SFL*-110 PL22STCRG-110 PL225FBZR-110 PL22SBZK-110
127VCA/CC PL22SFL*-127 PL22STCRG-127 PL225FBZR-127 PL22SBZK-127
220VCC PL22SFL*-220D PL22STCRG-220D  PL22SFBZR-220D  PL22SBZK-220D
220VCA PL22SFL*-220A PL22STCRG-220A PL225FBZR-220A PL225BZK-220A
380VCA PL225FL*-380A PL22STCRG-380A PL225FBZR-380A PL225BZK-380A

* C=Version compacte ; S=Version Standard ** R=Rouge, W=Transparent/Blanc, K=Noir, B=Bleu, Y= Jaune, G=Vert
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= Boutons Poussoirs

Type PB Type PB Type PB Type PB
Types (Bnutun Poussoir ] [ Bouttn _PnussnirJ [ Bouton Poussair J [ Bouion Poussolr ]
Rond Affleurant Rond Dépassant Anél d'urgence Rouge “Coup de Poing”
@ )
Gl = 11
==L TR
Dlamétre de Pergage @ mm_ @22/ B30 £22 1 @30 £22 /930 @22/ @30
Dimensions H » @mm 37x(@29/39 x A35 42x 029/ 44 x B35 50 x @40-060 50 x B40-060
Caractéristiques
Générales
- Contact & rappel Qui Oul Non Qul
Contact malntenu Dui Oui _Qui (foumer pour rem. & 0) Oui -
Coulsurs disponibles RWKBYGE RWKBYG R* R,Y, G, W, K (seulement
sans lampe)*
Modéle 2 LED Oui Qui Non Oui
Certificats/Conformités CE, cus CE, cfDus CE, e@us CE, cus
Tvpes
Standard PB22SE.. PB22SE... PB22SEM... PB22SM...
Collerette PB22BF... PB22BE... PB22BEM... PB22BM...
Affleurant @30mm PB30FE.. PB30FE... PB30FEM... PB30FM...
Type PB Type FB Type PB Type PB
Toe [ c%mh%lr]gttt%m } { cugl E:“rg!sastg - ] [Gnmmu_tateur aClé | |Bouton Poussoir E/S
g £0)
- T
Diamétre de Percage @mm_ 022 / 830 @22/ @30 @22 /330 g22
Dimensions H x @mm 51 x @22 /53 x B30 51 x 022 / 53 x B30 72 x 822 / 68 x 830 41x 54x29
Caractéristiques
Générales
Contact a rappel Oui Oul Non Qui
Deux positions Oui Oui Oul Non
Trois positions Oui QOui Oui Non
Couleurs disponibles R.Y.G,B,W K (seulement  A,K Y G* Neutre (métal) RG*
sans lampe)*
Modéle a LED Oui Non Non Qui
Cerfificats/Canformites CE, cut CE, c@Dus GE, c@Dus CE, c@us
Types
Standard PB22SSRS... PB22SLRS... PB22SKRS... PB22SI10...
Collerette PB22BSHS... PB22BLRS...
Affleurant B30mm PB30FSHS... PB30FLAS... PB30FKRS...
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* R=Rouge, W=Transparent/Bianc, K=Noir, B=Bleu, Y= Jaune, G=Vert
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Accessoires o

[ Accessoires Boutons Poussoir J

Types Etrier métal Etrier Plastique Ecrou de Maintien

B B e

| Dimensions (WxHxD){mm) 27x43x20 30x3I x20
| Matériau Zn + PBT PBT
| References PEMBM PEMBP
' Type PAZ N[ Type PALAMP
Trpes | ‘Bloc Canact L Module 3 LED

Dimensions (mm) HdxP  32x29x24 35x20x32

Pouvair de coupure

CAl 10A - 250VCA
CA15 BA - 220VCGA
CC13 BA - 24VCC

Conformités CE LR : CE,UR

Types

Tensions
BVCA/CC PALAMPOG
12VCA/GE PALAMP12
24VCACC PALAMP24
36VCAICC PALAMP36
4BVCAICC PALAMPA48
TIVCATC PALAMP110
1ZACALC PALAMP127
220MCA PALAMP220A
2Z2MCC PALAMP220D
A PALAMP380A

Configuration du bloc

Action brusque 2NO PA2200M
Action brusque 2NF PA2020H
Action brusque1NF PA2010H4
Action brusque 1NO PA2100H
Action brusque TNO+ING PA2110H
Action lente 2NO PA2200D/2
Action lente 2ZNF PA2020/2
Action lente 1NF PA2010/2
Action lente IND PA2100/2
Action lenteINO+1NO PA2110/2
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