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Spécifications susceptibles d’être modifiées sans préavis - FT4835F00

Livré avec : cordons de sécurité équipés de pinces crocodiles,  housse, pile 9V, adaptateur secteur, manuel d'utilisation

• Source de courant:  4-20mA, 0-20mA, 0-24mA
• Source de tension: 4-20V, 0-20V, 0-24V
• Mode rampe automatiques en courant et tension
• Mode incréments automatiques en courant et tension
• Entrée directe de valeurs avec clavier
• Mode % et Delta %
• Affichage LCD
• Alimentation par pile ou adaptateur secteur (fourni)
• Robuste et simple d'utilisation

Performances

Caractéristiques Techniques

SEFRAM 4835

SeframSefram

Source de courant
Gammes 4-20mA, 0-24mA, 0-24mA
Charge maximale 1000 ohms (24V)
Précision Gamme 0-4mA : ±(0,025% + 10µA)

Gamme 4-20mA : ±(0,025% + 5µA)
Gamme 20-24mA : ±(0,025% + 5µA)

Résolution 1µA
Source de tension
Gamme 4-20V, 0-24V, 0-24V
Précision Gamme 0-4mA : ±(0,025% + 10mV)

Gamme 4-20V : ±(0,025% + 5mV)
Gamme 20-24mA ±(0,025% + 5mV)

Résolution 1mV
Courant max. de sortie 0,5mA
Fonctions
Mode % et Delta %
Mode rampe automatique avec durée paramétrable
Mode incrément automatique incrément de 25% 

pendant 4s ou % variable
Caractéristiques générales
Affichage LCD
Température d'utilisation 0 à 50°C
Température de stockage -20°C à +60°C
Alimentation 1 x pile 9V 6F22
Autonomie environ 2H en source (sur pile)
Dimensions 160 x 100 x 38 mm
Masse 350g
CEI1010 30V CAT I


