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1. INTRODUCTION 
 
Merci d’avoir acheté le CRAZY HEAD LX35. Il s’agit d’une lyre led. Cet 
appareil offre une souplesse d’utilisation et un gain de place lors de 
l’installation. Idéal pour club, bar, etc.  Afin d’optimiser les performances du 
produit, merci de lire attentivement le guide d’utilisation avant utilisation. 
 

1.1 Contenu 
Cette boîte contient :  
 
� 1 x appareil CRAZY HEAD LX35 
� 1 x support de fixation 
� 1 x cordon d’alimentation 
� 1 x manuel d’utilisation 

 
Vérifiez attentivement le contenu du carton, assurez-vous que tous les 
éléments soient présents et n’aient pas été endommagés lors du transport. 
Contactez immédiatement votre revendeur et conservez chaque partie de 
l’emballage dans le cas où un élément viendrait à manquer ou être 
endommagé. 
 

1.2 Instructions de sécurité 
 
Attention !!! Afin de réduire le risque d’incendie, de choque électrique ou de 
blessure corporelle, suivez les instructions suivantes : 
 
� Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. 
� Toujours éteindre l’appareil, le débrancher du secteur et le laisser 

refroidir avant de procéder à son entretien. 
� Assurez-vous que l’appareil est correctement relié à la terre. 
� Conservez ce guide pour vous y reporter ultérieurement en cas de 

besoin. 
� Toujours vérifier que l’appareil est connecté à une tension appropriée 

et que la tension de la ligne que vous connectez n’est pas supérieur à 
celle indiquée sur le panneau électrique ou à l'arrière de l'appareil. 

� Toujours déconnecter l’appareil du secteur avant de procéder à 
l’entretien ou au remplacement du fusible. 

� Assurez-vous que le cordon d’alimentation est correctement connecté 
et n’est pas endommagé. 

� Evitez de regarder directement dans le faisceau lumineux si l’appareil 
est proche de vous ! 

 
1.3 Caractéristiques 

 
� Source :  1 led blanche LUMINUS x 35W  
� 4 modes : DMX512, auto, musical, maître/esclave 
� DMX512 : 9/11 canaux 



� Pan/Tilt : 540°/230° (16 bits) avec mode inversion 
� Alimentation : AC 100-240V, 50-60Hz 
� Consommation : 60W 
� Angle du faisceau : 12° 
� Gobos : 7 gobos fixes + Spot 
� 7 couleurs + blanc 
� Focus manuel 
� Stroboscope 
� Effet Shake 
� Poids : 3kg 
� Dimensions : 350 x 170 x 300 mm 

 
 

2. FONCTIONNEMENT 
 

2.1 Menu 
 
MENU     parcourir le menu principal ou quitter le sous 
menu 
 
 
UP    remonter dans le menu ou augmenter la  
    valeur de la fonction  
 
DOWN     descendre dans le menu ou réduire la 
valeur de la fonction sélectionnée sélectionnée 
 
 
ENTER   entrer dans le sous menu ou valider la 
valeur de la fonction sélectionnée 

 
 
 



2.2 Affichage 

 
 
2.3  DMX 9 canaux 

 
Canaux Valeur Fonction 

1 0 - 255 Pan 
2 0 - 255 Tilt 
3  Couleur 
 0 - 159 Sélection couleur 
 160 - 255 Changement de couleur auto de lent à rapide 

 Gobos 
0 - 63 Gobos fixes 

64 - 127 Effet « Shake » gobos 

4 

128 - 255 Changement de gobo auto de lent à rapide 
5 0 - 255 Stroboscope 
6 0 - 255 Gradateur 

N° Affichage Fonction Descriptif 
1 Addr A001-A512 Réglage adresse 

11CH 2 CHnd 9CH Sélection 11 canaux ou 9 canaux 

MAST 
SL1 3 SLnd 
SL2 

Maître, esclave 1, esclave 2 

SH0 
SH1 
SH2 4 SHnd 

SH3 

Sélection programme mode son ou 
auto 

on 5 Soud oFF Mode son ON, OFF 

6 SEnS 0-99 Sensibilité mode son (0 = peu 
sensible, 100 = très sensible) 

bLAc 
Auto 
Soun 7 bLAnd 

HoLd 

Mode de fonctionnement : « bLAc » 
= reset, « Auto » = mode auto, 
« Soun » = mode son, « Hold » = 

conservé le dernier réglage 
LEd OFF 8  ON Lumière activée ou désactivée 

no 9 dISP YES Afficheur inversé 

no 10 rPAN YES Moteur Pan inversé 

no 11 rTIL YES Moteur Tilt inversé 

12 REST YES Paramètres d’usine 



7 0 - 255 Fonctionnement horizontal, vertical 
8  Mode auto 
8 0 - 255 Ajustement rotation haut, ajustement rotation 

bas 
9 250 - 255 Réinitialisation ( attendre 5 sec) 

 
 

2.4  DMX 11 canaux 
 

Canaux Valeur Fonction 
1 0 - 255 Pan 
2 0 - 255 Réglage fin Pan 
3 0 - 255 Tilt 
4 0 - 255 Réglage fin Tilt 
5  Couleurs 
 0 - 159 Sélection couleur 
 160 - 255 Changement de couleur auto de lent à rapide 

 Gobos 
0 - 63 Gobos fixes 

64 - 127 Effet « Shake » gobos 

6 

128 - 255 Changement de gobo auto de lent à rapide 
7 0 - 255 Stroboscope 
8 0 - 255 Gradateur 
9 0 - 255 Fonctionnement horizontal, vertical 
10  Mode auto 

 0 - 59 Autres canaux activés 
 60 - 84 Mode auto 3 
 85 - 109 Mode auto 2 
 110 - 134 Mode auto 1 
 135 - 159 Mode son activé 0 
 160 - 184 Mode son activé 3 
 185 - 209 Mode son activé 2 
 210 - 234 Mode son activé 1 
 235 - 255 Mode son activé 0 

11 250 - 255 Réinitialisation (attendre 5 sec) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descriptif : Lorsqu’il est réglé en mode économie, débranchez d’abord le 
signal 512, attendez 30 secondes, et ensuite éteignez l’appareil, l’appareil 
enregistrera automatique le dernier signal 512. 
 

En A001, appuyez sur ENTER environ 10 sec, le 
système accèdera aux menus suivants. 
H000 - 255 Réglage Moteur X 
Y000 - 255 Réglage Moteur Y 
C000 - 255 Réglage Roue des 

couleurs  
G000 - 255 Réglage Gobos 

A propos 

DEFR Réinitialisation des 
paramètres d’usine. 

  
Ensuite appuyez sur le bouton ENTER environ 10 sec, les réglages seront alors 
sauvegardés. Cette opération est nécessaire, sans quoi, les données ne 
seront pas sauvegardées. 
 
 
 
 
 

(Directives Européennes DEEE et RoHS) 

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) ou Déchets d'Equipements Electriques ou Electroniques (DEEE) 
Restriction on Hazardous Substances (RoHS) ou réduction des substances à risques 

Les directives européennes DEEE et RoHS sont destinées à maîtriser le flot de déchets des équipements électriques et électroniques. Les 
fabricants et importateurs seront responsables : 

• de la reprise et du recyclage des équipements électriques et électroniques (directive DEEE)  
• de la suppression des substances à risques dans les nouveaux équipements (directive RoHS). 

Informations utilisateurs 
 

Les informations suivantes sont uniquement destinées aux pays membres de l’Union Européenne : 

L’utilisation du symbole de "poubelle à roulettes barrée" indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet 
ménager classique.  

En vous assurant que ce produit est correctement mis au rebut, vous participerez à la prévention de l’environnement et de 
la santé publique, contre des conséquences négatives potentielles qui pourraient résulter d’un traitement inapproprié des 
déchets de ce produit.  

Pour obtenir des informations complémentaires concernant la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le fournisseur auprès 
duquel vous avez acheté le produit 

www.europsonic.fr 
 

Garantie : Cet appareil bénéficie de la garantie TECHNYLIGHT selon les termes de nos conditions générales de vente. Tout appareil ayant subi une 
intervention ou une modification en dehors du S.A.V. EUROPSONIC sera exclu de la garantie. Modifications : La S.A. EUROPSONIC se réserve le 
droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires. 
 
La société EUROPSONIC SA apporte le plus grand soin à la fabrication de ses produits pour vous garantir la meilleure qualité. Des modifications peuvent donc être 
effectuées sans notification préalable. C'est pourquoi les caractéristiques techniques et la configuration physique des produits peuvent différer des spécifications et 
illustrations présentées dans ce manuel.  
 

EUROPSONIC SA 7‐9 rue Cuvier BP80 42302 Roanne Cedex France 


