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C ATU S.A. l10-20, A VENUE JEAN-JAURES lB.P. 92222  l BAGNEUX CEDEX (FRANCE)

TELEPHONE : 01 42 31 46  00  l  TELEX : 634999 f  l  TELECOPIE : 01 42 31 46 31

TRAVAUX SOUS TENSION

CARACTÉRISTIQUES :

- Corps en matière thermodurcissable moulé reposant sur une collerette circulaire
  et comportant un embout tronconique à deux gorges destiné à recevoir
  le gant à essayer.
- Un piston central situé à la base de l'appareil.
- Une soupape souple situé en fond de cuvette, à la partie supérieure.
- Deux anneaux élastiques servant à maintenir le gant en place lors du gonflage.
- Vérification par simple gonflage et immersion
  dans l'eau.
- Dimensions : 140 x 150 x 160 mm
- Poids approximatif : 0,600 kg
- Livré en boite carton.

UTILISA TION :

- Instal lation intérieur

 MÉTHODE DE TRAVAIL:

          - Méthode au contact
          - Méthode à distance

FONCTION UTILISA TION :

- Pour contrôle obligatoire des gants avant utilisation.

FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE N° CG-117

VÉRIFICATEUR PNEUMATIQUE DE GANTS
CG - 117


