
DMM 16DMM 16

■ Af� cheur numérique rétro-éclairé 6 600 points

■ Intensité AC/DC jusqu’à 120 A

■ Ø d’enserrage de la pince : 12 mm

■ Tension AC / Tension DC / Résistance / 

Continuité / Capacité / Fréquence

■ Calibres automatiques et manuels

■ Extinction automatique

■ Conforme à l’IEC 61010-2-033 CAT III 300 V

Multimètre compact
avec pince de courant AC/DC
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Désignation Référence

DMM 16 P06231005Z

Pour commander :
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Spécifi cations :
DMM 16

Af� chage 6 600 points rétro-éclairés

Type de mesure Moyenne

AAC

Gammes 66,00 A / 120 A

Meilleure précision 2,0 % + 5 pts

Meilleure résolution 0,01 A

ADC

Gammes 66,00 A / 120 A

Meilleure précision 2,0 % + 5 pts

Meilleure résolution 0,01 A

VDC

Gammes 660 mV / 6,6 V / 66 V / 600 V

Meilleure précision 1,0%L + 3 pts

Meilleure résolution 0,1 mV

VAC

Gammes 660 mV / 6,6 V / 66 V / 600 V

Meilleure précision 1,5%L + 5 pts

Meilleure résolution 0,1 mV

Résistance

Gammes 660 Ω / 6,6 kΩ / 66 kΩ / 660 kΩ / 6,6 MΩ / 66 MΩ

Meilleure précision 1,0 %L + 5 pts

Meilleure résolution 0,1 Ω

Continuité (avec buzzer) Oui

Test diode Oui

Capacité 6,6 nF / 66 nF / 660 nF / 6,6 µF / 66 µF / 660 µF / 6,6 mF / 66 mF

Fréquence Gammes 660,0 Hz / 6,6 kHz / 66 kHz

Rapport cyclique 10% ~ 94,9%

Autres fonctionnalités
Data HOLD, 

Extinction automatique débrayable, MAX/MIN, ∆REL/DCZéro, Indicateur de piles usées

Sécurité 300V CAT III selon IEC 61010-1, 61010-2-033

Dimensions / Masse 130 x 81 x 24 mm / 160 g (sans piles)

Etat de livraison :
Livré avec :

• 2 piles 1,5V AAA et une notice de
fonctionnement 5 langues (F/GB/D/I/E)


