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DEM300

USER MANUAL

1. Introduction

To all residents of the European Union

Important environmental information about this product
This symbol on the device or the package indicates that disposal
of the device after its lifecycle could harm the environment. Do
not dispose of the unit (or batteries) as unsorted municipal waste;
it should be taken to a specialized company for recycling. This
device should be returned to your distributor or to a local

I rccycling service. Respect the local environmental rules.

If in doubt, contact your local waste disposal authorities.

Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before

bringing this device into service. If the device was damaged in transit, do

not install or use it and contact your dealer.

2. Safety Instructions

Keep this device away from children and unauthorized
z ' s users.

i \ Keep this device away from rain, moisture, splashing and
N/ dripping liquids.

Protect this device from shocks and abuse. Avoid brute force
when operating the device.

Protect the device against extreme heat and dust.

There are no user-serviceable parts inside the device.
Refer to an authorized dealer for service and/or spare
parts.

3. General Guidelines

Refer to the Velleman® Service and Quality Warranty on the last pages

of this manual.

e  Familiarise yourself with the functions of the device before actually
using it.

e All modifications of the device are forbidden.

e Only use the device for its intended purpose. Using the device in an
unauthorised way will void the warranty.
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4. Features

max / min function

light level measurements: 0 lux ~ 200000 lux

easy to operate, light pocket-sized device

4 digit LCD display with low-battery and overrange indication
auto-ranging

selectable measurement units Fc/lux

5. Overview
Refer to the illustrations on page 2 of this manual.

1 light receptor 4 Fc/Lux button

2 LCD display 5 tripod socket

3 on-off button 6 battery compartment
Display

1 illuminance value 5 MIN value

2 illuminance value 6 MAX value

3 measurement 7 auto power off

4 data hold 8 battery level
6. Battery

1 To replace the battery, make sure the device is switched off.

2. Open the battery compartment at the back using an appropriate
screwdriver.

3. Take out the old battery and replace with a new and identical 9 V
battery following the polarity markings inside the compartment.

4. Close the battery compartment.

Warning: Do not puncture batteries or throw them in fire as they
may explode. Do not attempt to recharge non-rechargeable
batteries (alkaline). Dispose of batteries in accordance with local
regulations. Keep batteries away from children.

. Operation

Remove the protective cap from the light receptor.

Press the on-off button for 1 second to switch on the meter.

Briefly press the on-off button to switch on the backlight.

Press the Fc/Lux button to select your measurement unit.

Aim the light receptor to the light source at a distance of 1 to 1.5 m.
The light level appears on the display.

uhWiNE N

V. 02 - 25/04/2016 4 ©Velleman nv




DEM300

6. To display the recorded maximum value, press and hold the Fc/Lux
button for 3 seconds until the MAX icon appears on the display. Press
again to display the recorded minimum value; the MIN icon appears on
the display. To exit the function, press and hold the Fc/Lux button for
3 seconds.

NOTE: Exiting the MIN/MAX function will reset the recorded values.

7. Press the on-off button for 3 seconds to switch off the meter.

8. Place the protective cap over the light receptor after use.

8. Cleaning and Maintenance

e  Wipe the device regularly with a moist, lint-free cloth. Do not use
alcohol or solvents. DO NOT submerge the device in any liquid.

e  Store the meter in a dry place away from humidity and vibrations.

e Remove the battery when the meter is to be stored for long periods.

9. Technical Specifications

light
measuring range 0 lux ~ 200000 lux / 0 Fc ~ 20000 Fc
(measurement repeatability)
accuracy + 3 % rdg £ 0.5 % f.s. (< 10,000 lux)
+ 4 % rdg + 10 dgts (> 10,000 lux)
repeatability + 2%
one silicon photo diode with filter
operating temperature -20° C ~ 60° C
humidity 10 ~ 90 % RH
power supply 1x 9 V battery, 006P, NEDA1604 or IEC6F22
measurement rate 2x / sec.
auto power-off 15 min.
dimensions 171 x 55 x 38 mm
weight (with battery) +161g

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot
be held responsible in the event of damage or injury resulting from
(incorrect) use of this device. For more info concerning this product
and the latest version of this manual, please visit our website
www.velleman.eu. The information in this manual is subject to
change without prior notice.

© COPYRIGHT NOTICE

The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All
worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied,
reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise
without the prior written consent of the copyright holder.
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HANDLEIDING
1. Inleiding

Aan alle ingezetenen van de Europese Unie
Belangrijke milieu-informatie betreffende dit product
Dit symbool op het toestel of de verpakking geeft aan dat, als het
na zijn levenscyclus wordt weggeworpen, dit toestel schade kan
toebrengen aan het milieu. Gooi dit toestel (en eventuele
batterijen) niet bij het gewone huishoudelijke afval; het moet bij
EEE ccn gespecialiseerd bedrijf terechtkomen voor recyclage. U moet
dit toestel naar uw verdeler of naar een lokaal recyclagepunt brengen.
Respecteer de plaatselijke milieuwetgeving.
Hebt u vragen, contacteer dan de plaatselijke autoriteiten
betreffende de verwijdering.
Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig door voor u het
toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport,
installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsvoorschriften

Houd dit toestel buiten het bereik van kinderen en
onbevoegden.

Bescherm dit toestel tegen regen, vochtigheid en
opspattende vloeistoffen.

@ Bescherm tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de
N bediening van het toestel.

Bescherm tegen stof en extreme temperaturen.

gebruiker gerepareerd kunnen worden.

@ Er zijn geen onderdelen in het toestel die door de
Contacteer uw verdeler voor eventuele reserveonderdelen.
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3. Algemene richtlijnen

Raadpleeg de Velleman® service- en kwaliteitsgarantie achteraan deze
handleiding.

e Leer eerst de functies van het toestel kennen voor u het gaat
gebruiken.

Om veiligheidsredenen mag u geen wijzigingen aanbrengen.

Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. De garantie vervalt
automatisch bij ongeoorloofd gebruik.

»

Eigenschappen

MAX/MIN-functie

meetbereik: 0 lux ~ 200000 lux

gemakkelijk te gebruiken, lichtgewicht en zakformaat

4-digit lcd-scherm met batterij-laag en buiten-bereik indicatie
automatische bereikinstelling

instelbare meeteenheid Fc/lux

5. Omschrijving
Raadpleeg de afbeeldingen op pagina 2 van deze handleiding.

1 lichtsensor 4 Fc/Lux-knop

2 LCD-display 5 statiefaansluiting

3 aan/uit-knop 6 batterijvak
Display

1 verlichtingswaarde 5 MIN-waarde

2 verlichtingswaarde 6 MAX-waarde

3 meten 7 automatische

uitschakeling
4 dataholdfunctie 8 batterijniveau

6. Batterij

1 Schakel het toestel uit om de batterij te vervangen.

2. Open het batterijvak achteraan het toestel met een geschikte
schroevendraaier.

3. Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe, identieke 9 V-batterij
in het batterijvak volgens de polariteitsaanduidingen.

4. Sluit het batterijvak.

Waarschuwing: U mag batterijen nooit doorboren of in het vuur
gooien (explosiegevaar). Herlaad geen alkalinebatterijen. Gooi
batterijen weg volgens de plaatselijke milieuwetgeving. Houd
batterijen buiten het bereik van kinderen.
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9.

Gebruik

Verwijder de beschermkap van de lichtsensor.

Houd de aan/uit-knop gedurende 1 seconde ingedrukt om de meter in
te schakelen.

Druk kort op de aan/uit-knop om de achtergrondverlichting in te
schakelen.

Druk op de Fc/lux-knop om de meeteenheid te selecteren.

Richt de lichtsensor naar de lichtbron op een afstand van 1 tot 1.5 m.
De lichtsterkte verschijnt op de display.

Om de maximumwaarde weer te geven, houd de Fc/lux-knop
gedurende 3 seconden ingedrukt totdat het MAX-icoontje op de display
verschijnt. Druk nogmaals om de minimumwaarde weer te geven. Het
MIN-icoontje verschijnt op de display. Om de functie te verlaten, houd
de Fc/Lux-knop gedurende 3 seconden ingedrukt.

OPMERKING: Bij het verlaten van de MIN-/MAX-functie worden de
min- en max-waarden gewist.

Houd de aan/uit-knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de meter
uit te schakelen.

Plaats de beschermkap op de lichtsensor na gebruik.

Reiniging en onderhoud

Maak het toestel geregeld schoon met een vochtige, niet pluizende
doek. Gebruik geen alcohol of solventen. Dompel het toestel NOOIT
onder in een vloeistof.

Bewaar het toestel op een droge plaats en vermijd blootstelling aan
vocht en trillingen.

Verwijder de batterij wanneer u het toestel voor een lange periode niet
gebruikt.

Technische specificaties

lichtsterkte
meetbereik 0 lux~200000 lux / 0 Fc~ 20000 Fc

(herhaalbaarheid)

nauwkeurigheid + 3% v.d. uitlezing + 0.5 % f.s. (<10.000 lux)

+ 4 % v.d. lezing £ 10 dgts.(>10,000 lux)

herhaalbaarheid + 2%

1 fotodiode (siliconen) met filter

werktemperatuur -20 °C ~ 60 °C

vochtigheid 10 ~ 90 % RH

voeding 1 x 9 V-batterij, 006P, NEDA1604 of IEC6F22
bemonsteringsfrequentie 2 keer per seconde

automatische uitschakeling 15 min
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afmetingen 171 x 55 x 38 mm
gewicht (met batterij) +161g

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is
niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik
van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste
versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in
deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.

© AUTEURSRECHT

Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding. Alle
wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze
handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiéren, te vertalen, te
bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de rechthebbende.
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MODE D'EMPLOI

1. Introduction

Aux résidents de I'Union européenne
Informations environnementales importantes concernant ce produit
Ce symbole sur I'appareil ou I'emballage indique que I"élimination
d’un appareil en fin de vie peut polluer I'environnement. Ne pas
jeter un appareil électrique ou électronique (et des piles
éventuelles) parmi les déchets municipaux non sujets au tri
sélectif ; une déchetterie traitera I'appareil en question. Renvoyer
I 'appareil 3 votre fournisseur ou a un service de recyclage local. II
convient de respecter la réglementation locale relative a la protection de
I'environnement.
En cas de questions, contacter les autorités locales pour élimination.
Nous vous remercions de votre achat ; Lire attentivement le présent mode
d'emploi avant la mise en service de |'appareil. Si I'appareil a été
endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre
revendeur.

2. Consignes de sécurité

Garder I'appareil hors de la portée des enfants et des
personnes non autorisées.

Protéger de la pluie, de I’hnumidité et des projections d’eau.

Protéger |'appareil des chocs et de I'abus. Traiter |'appareil
avec circonspection pendant l'opération.

Protéger |'appareil des températures extrémes et de la
poussiére.

1l n’y a aucune piéce réparable par |'utilisateur dans
I'appareil.

Commander des piéces de rechange éventuelles chez
votre revendeur.
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3. Directives générales

Se référer a la garantie de service et de qualité Velleman® en fin de ce
mode d'emploi.

e Se familiariser avec le fonctionnement de |'appareil avant de ['utiliser.

e  Toute modification est interdite pour des raisons de sécurité.

e N'utiliser I'appareil qu’a sa fonction prévue. Un usage impropre annule
d'office la garantie.

»

Caractéristiques

fonction MAX/MIN

plage de mesure : 0 lux ~ 200000 lux

facile a utiliser, léger et format poche

afficheur LCD 4 digits avec indications de pile faible et mesurage hors
plage

sélection de plage automatique

e unité de mesure sélectionnable : Fc/Lux

5. Description

Se référer aux illustrations en page 2 de ce mode d'emploi.

1 capteur de lumiere 4 bouton Fc/Lux
2 afficheur LCD 5 connexion pour trépied
3 bouton on-off 6 compartiment a piles
Afficheur
1 luminance 5 valeur MIN
2 luminance 6 valeur MAX
3 valeur actuelle 7 extinction automatique
4 gel d'affichage 8 niveau de pile
6. La pile
1. Eteindre I'appareil pour remplacer la pile.
2.  Ouvrir le compartiment a piles avec un tournevis approprié.
3. Retirer la pile usée et la remplacer par une pile neuve de 9 V.

Respecter la polarité indiquée dans le compartiment a piles.
Fermer le compartiment a piles.

P

Avertissement : Ne jamais perforer les piles et ne pas les jeter
au feu (danger d’explosion). Ne jamais recharger des piles

A alcalines. Se débarrasser des piles en respectant la
réglementation locale relative a la protection de I’'environnement.
Garder les piles hors de la portée des enfants.
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Emploi

1. Retirer le capuchon de protection du capteur de lumiére.

2.  Maintenir enfoncé le bouton on/off pendant 1 seconde pour allumer le
métre.

3. Appuyer brievement sur le bouton marche/arrét pour allumer le
rétroéclairage.

4. Enfoncer le bouton Fc/Lux pour sélectionner I'unité de mesure.

5. Diriger le capteur de lumiére vers la source lumineuse a une distance
de 1 a 1.5 m. Le niveau lumineux s'affiche.

6. Pour afficher la valeur max., maintenir enfoncé le bouton Fc/Lux
pendant 3 secondes jusqu'a ce que l'icbne MAX s'affiche. Appuyer a
nouveau pour afficher la valeur MIN. L'icdne MIN s'affiche. Pour quitter
la fonction, maintenir enfoncé le bouton Fc/Lux pendant 3 secondes.
REMARQUE : En quittant la fonction MIN/MAX, les valeurs min/max
enregistrées sont réinitialisées.

7. Maintenir enfoncé le bouton on/off pendant 3 secondes pour éteindre
le métre.

8. Aprés usage, remettre le capuchon de protection sur le capteur de
lumiere.

8. Nettoyage et entretien

e Nettoyer régulierement I'appareil avec un chiffon humide non

pelucheux. Eviter I'usage d’alcool et de solvants. NE JAMAIS immerger
I'appareil dans un liquide.

e Ranger le metre dans un endroit sec et a I'abri de I'humidité et les

vibrations.

e Retirer la pile lorsque I'appareil n'est pas utilisé pendant une période

prolongée.

9. Spécifications techniques

lumiére

plage de mesure 0 lux~200000 lux / 0 Fc~ 20000 Fc
(répétabilité)
précision + 3% de I'aff. £ 0.5 % f.s. (< 10.000 lux)
+ 4 % de I'aff. £ 10 dgts.(>10.000 lux)
répétabilité + 2%
1 photodiode (silicone) avec filtre
température de service -20 °C ~ 60 °C

humidité 10 ~ 90 % RH

alimentation 1 x pile de 9 V, 006P, NEDA1604 ou IEC6F22

fréquence 2 fois par seconde

d'échantillonnage
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extinction automatique 15 min
dimensions 171 x 55 x 38 mm
poids (avec pile) +161g

N'employer cet appareil qu’avec des accessoires d’origine. Velleman
SA ne peut, dans la mesure conforme au droit applicable étre tenue
responsable des dommages ou lésions (directs ou indirects) pouvant
résulter de I'utilisation de cet appareil. Pour plus d'informations
concernant cet article et la derniére version de ce mode d'emploi,
consulter notre site www.velleman.eu. Toutes les informations
présentées dans ce mode d'emploi peuvent étre modifiées sans
notification préalable.

© DROITS D'AUTEUR

Velleman SA est I'ayant droit des droits d’auteur de ce mode
d'emploi. Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction,
traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de ce mode
d'emploi par quelque procédé ou sur tout support électronique que ce soit
est interdite sans |'accord préalable écrit de I'ayant droit.
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MANUAL DEL USUARIO

1. Introduccion

A los ciudadanos de la Union Europea
Importantes informaciones sobre el medio ambiente concerniente a
este producto
Este simbolo en este aparato o el embalaje indica que, si tira las
muestras inservibles, podrian dafiar el medio ambiente. No tire
este aparato (ni las pilas, si las hubiera) en la basura doméstica;
debe ir a una empresa especializada en reciclaje. Devuelva este
aparato a su distribuidor o a la unidad de reciclaje local. Respete
I (os leyes locales en relacién con el medio ambiente.
Si tiene dudas, contacte con las autoridades locales para residuos.
iGracias por elegir Velleman! Lea atentamente las instrucciones del manual
antes de usar el aparato. Si ha sufrido algtn dafio en el transporte no lo
instale y pdngase en contacto con su distribuidor.

2. Instrucciones de seguridad

Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no
capacitadas y nifios.

f \ No exponga este equipo a lluvia, humedad ni a ningun tipo
N de salpicadura o goteo.

Proteja el aparato contra choques y golpes. Evite usar
excesiva fuerza durante el manejo.

No exponga este aparato a polvo ni temperaturas
extremas.

El usuario no habra de efectuar el mantenimiento de
ninguna pieza.

Contacte con su distribuidor si necesita piezas de
recambio.
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3. Normas generales

Véase la Garantia de servicio y calidad Velleman® al final de este
manual del usuario.

e  Familiaricese con el funcionamiento del aparato antes de utilizarlo.

e Las modificaciones no autorizadas del aparato estan prohibidas.

e Utilice sélo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual Su
uso incorrecto anula la garantia completamente.

Caracteristicas

funcion max./min.

rango de medicion 0 lux ~ 200000 lux

facil de manejar, modelo de bolsillo, peso ligero

pantalla LCD de 4 digitos con indicador de bateria baja y sobrerango
seleccion automatica del rango

unidad de medida regulable: Fc/lux

»

5. Descripcion
Véase las figuras en la pagina 2 de este manual del usuario.

1 sensor de luz 4 botdn Fc/Lux

2 pantalla LCD 5 conexion para un tripode

3 interruptor ON/OFF 6 compartimiento de pilas
Pantalla

1 iluminancia 5 valor MIN

2 iluminancia 6 valor MAX

3 valor actual 7 desactivacién automatica

4 retencion de lectura 8 nivel de la bateria

(data hold)

6. La pila

1 Para reemplazar la pila, aseglrese de que el aparato esté desactivado.

2. Abra el compartimiento de pilas de la parte trasera con un
destornillador adecuado.

3. Quite la pila agotada y reemplacela por una del mismo tipo (9 V)
siguiendo las marcas de polaridad en el compartimiento de pilas.

4. Vuelva a cerrar el compartimiento de pilas.

Advertencia: Nunca perfore las pilas y no las eche al fuego
(peligro de explosion). Nunca recargue pilas no recargables
(alcalinas). Respete las leyes locales en relacidon con el medio
ambiente al tirar las pilas. Mantenga las pilas lejos del alcance de
nifios.
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N

Funcionamiento

Quite la tapa de proteccidn del sensor de luz.

Pulse el botén ON/OFF durante 1 segundo para activar el aparato.
Pulse el botén ON/OFF brevemente para activar la retroiluminacién.
Pulse el botén Fc/Lux para seleccionar la unidad de medida.

Apunte con el sensor de luz hacia la fuente sonora a una distancia de
entre 1 my 1.5 m. El nivel de luz se visualizara en la pantalla.

6. Para visualizar el valor max. grabado, mantenga pulsado el boton
Fc/Lux durante 3 segundos hasta que MAX. aparezca en la pantalla.
Vuelva a pulsar para visualizar el valor min. MIN se visualizara en la
pantalla. Para salir de la funcién, mantenga pulsado el botén Fc/Lux
durante 3 segundos.

OBSERVACION: Los valores grabados se reiniciaran al salir de la
funciéon MIN/MAX.

Pulse el boton ON/OFF durante 3 segundos para desactivar el aparato.
Después del uso, ponga la tapa de proteccidn en el sensor de luz.

npwN

0 ®N

Limpieza y mantenimiento

Limpie el aparato regularmente con un pafio hiumedo sin pelusas. No

utilice alcohol ni disolventes. NUNCA sumerja el aparato en un liquido.

¢ Almacene el aparato en un lugar seco donde no esté expuesto a
humedad y vibraciones.

e Quite la pila si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de

tiempo.

9. Especificaciones

intensidad luminosa

rango de medicion 0 lux~200000 lux / 0 Fc~ 20000 Fc
(repetibilidad)
precision + 3% de la lectura £ 0.5% f.s. (<10,000 lux)

(< 10,000 lux)
+ 4 % de la lectura + 10 digitos (>10,000 lux)

repetibilidad + 2%
1 fotodiodo (silicona) con filtro
temperatura de -20° C ~ 60° C
funcionamiento
humedad 10 ~ 90 % RH
alimentacion 1 x pila de 9V, 006P, NEDA1604 o IEC6F22
frecuencia de muestreo 2 x / seg.
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desactivacion automatica 15 min.

dimensiones 171 x 55 x 38 mm

peso (con las pilas) +161g

Utilice este aparato sélo con los accesorios originales. Velleman NV
no sera responsable de dafios ni lesiones causados por un uso
(indebido) de este aparato. Para mas informacion sobre este
producto y la version mas reciente de este manual del usuario, visite
nuestra pagina www.velleman.eu. Se pueden modificar las
especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

© DERECHOS DE AUTOR

Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del
usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Esta estrictamente
prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del
usuario o partes de ello sin el consentimiento previo por escrito del
propietario del copyright.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
1. Einfiihrung

An alle Einwohner der Europdischen Union
Wichtige Umweltinformationen iiber dieses Produkt
Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung zeigt an,
dass die Entsorgung dieses Produktes nach seinem Lebenszyklus
der Umwelt Schaden zufligen kann. Entsorgen Sie die Einheit
(oder verwendeten Batterien) nicht als unsortierter Hausmill; die
Einheit oder verwendeten Batterien miissen von einer
I spe:ialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden. Diese
Einheit muss an den Handler oder ein 6rtliches Recycling-Unternehmen
retourniert werden. Respektieren Sie die értlichen Umweltvorschriften.
Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich fiir Entsorgungsrichtlinien
an Ihre ortliche Behorde.
Vielen Dank, dass Sie sich fir Velleman entschieden haben! Lesen Sie diese
Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfaltig durch. Uberpriifen Sie,
ob Transportschaden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das
Gerat nicht und wenden Sie sich an Ihren Handler.

2. Sicherheitshinweise

A Halten Sie Kinder und Unbefugte vom Gerét fern.

N Schitzen Sie das Gerat vor Regen und Feuchte. Setzen Sie
| das Gerat keiner Flussigkeit wie z.B. Tropf- oder
Spritzwasser, aus.

Vermeiden Sie Erschitterungen. Wenden Sie bei der
Bedienung keine Gewalt an.

Schitzen Sie das Gerat vor extremen Temperaturen und
Staub.

Es gibt keine zu wartenden Teile.
Bestellen Sie eventuelle Ersatzteile bei Ihrem Fachhéndler.
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3. Allgemeine Richtlinien

Siehe Velleman® Service- und Qualitdtsgarantie am Ende dieser
Bedienungsanleitung.

e Nehmen Sie das Gerat erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen
Funktionen vertraut gemacht haben.

Eigenmaéchtige Verdanderungen sind verboten.

Verwenden Sie das Gerét nur fir Anwendungen beschrieben in dieser
Bedienungsanleitung. Bei falscher Anwendung dieses Gerates erlischt
der Garantieanspruch.

4. Eigenschaften

e  MAX/MIN-Funktion

e  Messbereich 0 lux ~ 200000 lux

e einfach zu bedienen, Taschenformat, leicht

e 4-stelliges LCD-Display mit Anzeige fur niedrige Batteriespannung und

Bereichsiberschreitung
automatische Bereichswahl
e einstellbare MaBeinheit: Fc/lux

5. Beschreibung
Siehe Abbildungen, Seite 2 dieser Bedienungsanleitung.

1 Lichtsensor 4 Fc/Lux-Taste

2 LCD-Display 5 Stativgewinde

3 EIN/AUS-Schalter 6 Batteriefach
Display

1 Beleuchtungsstarke 5 Anzeige MIN

2 Beleuchtungsstarke 6 Anzeige MAX

3 Anzeige SCAN 7 Auto Power OFF

(automatisches
Ausschalten)
4 Data-Hold-Funktion 8 Batteriezustand

6. Batterie

1 Schalten Sie das Messgerdt vor dem Batteriewechsel aus.

2. Offnen Sie das Batteriefach auf der Riickseite des Gerdtes mit einem
geeigneten Schraubendreher.

3. Entfernen Sie die verbrauchte Batterie und legen Sie eine neue des
gleichen Typs (9 V) ein. Beachten Sie dabei die Polaritdtsangaben
innerhalb des Batteriefachs.

4. SchlieBen Sie das Batteriefach.
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Warnung: Durchbohren Sie nie die Batterien und werfen Sie
diese nicht ins Feuer (Explosionsgefahr). Laden Sie keine nicht-

A wiederaufladbare Batterien (Alkali). Entsorgen Sie die Batterien
gemaB den ortlichen Vorschriften. Halten Sie die Batterien von
Kindern fern.

7. Anwendung

1. Entfernen Sie die Schutzkappe des Lichtsensors.

2. Dricken Sie den EIN/AUS-Schalter 1 Sekunde lang, um das Gerat
einzuschalten.

3. Driicken Sie den EIN/AUS-Schalter kurz, um die
Hintergrundbeleuchtung einzuschalten.

4. Driicken Sie die Fc/Lux-Taste, um die MaBeinheit auszuwahlen.

5. Richten Sie den Lichtsensor auf die Schallquelle in einem Abstand von
1 bis 1.5 m. Die Lichtstérke erscheint im Display.

6. Um den Hochstwert anzuzeigen, halten Sie die Fc/Lux-Taste wahrend 3
Sekunden gedriickt bis MAX im Display erscheint. Driicken Sie wieder,
um den Mindestwert anzuzeigen. Die Ikone MIN erscheint im Display.
Um die Funktion zu verlassen, halten Sie die Fc/Lux-Taste wahrend 3
Sekunden gedrickt.

BEMERKUNG: Verlassen Sie die MIN/MAX-Funktion, dann werden die
Werte zuriickgesetzt.

7. Dricken Sie den EIN/AUS-Schalter 3 Sekunden lang, um das Gerat
auszuschalten.

8. Setzen Sie die Schutzkappe nach Gebrauch wieder auf.

8. Reinigung und Wartung

e Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes, fusselfreies Tuch.
Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lésungsmittel.
NICHT ein.

e Bewahren Sie das Gerédt an einem trockenen Ort auf und beachten Sie,
dass es keiner Feuchtigkeit und Vibrationen ausgesetzt wird.

* Entfernen Sie die Batterie bei I&dngerer Nichtbenutzung aus dem Gerat.

9. Technische Daten

Lichtstarke
Messbereich 0 lux~200000 lux / 0 Fc~ 20000 Fc
(Wiederholbarkeit)
Genauigkeit + 3% der Anzeige £ 0.5% f.s. (< 10,000 lux)
+ 4 % der Anzeige £ 10 Ziffern (>10,000 lux)
Wiederholbarkeit + 2%

1 Fotodiode (Silikon) mit Filter
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Betriebstemperatur -20° C ~ 60° C

Feuchte 10 ~ 90 % RH

Stromversorgung 9 V-Batterie, 006P, NEDA1604 oder IEC6F22
Abtastfrequenz 2 x / Sek.

automatische Abschaltung 15 Min.

Abmessungen 171 x 55 x 38 mm

Gewicht (mit Batterien) +161g

Verwenden Sie dieses Gerdt nur mit originellen Zubehérteilen.
Velleman NV iibernimmt keine Haftung fiir Schaden oder
Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerdtes. Mehr
Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser
Bedienungsanleitung finden Sie hier: www.velleman.eu. Alle
Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.

© URHEBERRECHT

Velleman NV besitzt das Urheberrecht fiir diese
Bedienungsanleitung. Alle weltweiten Rechte vorbehalten. Ohne
vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet,
diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu
kopieren, zu Ubersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.
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INSTRUKCJA OBSLUGI
1. Wstep

Przeznaczona dla mieszkancow Unii Europejskiej.
Wazne informacje dotyczace srodowiska.
Niniejszy symbol umieszczony na urzadzeniu badz opakowaniu
wskazuje, ze utylizacja produktu moze by¢ szkodliwa dla
$rodowiska. Nie nalezy wyrzucac urzadzenia (lub baterii) do
zbiorczego pojemnika na odpady komunalne, nalezy je przekazac
specjalistycznej firmie zajmujacej sie recyklingiem. Niniejsze
I urzadzenie nalezy zwrdcié dystrybutorowi lub lokalnej firmie
$wiadczacej ustugi recyklingu. Przestrzegac lokalnych zasad dotyczacych
$rodowiska
W razie watpliwosci nalezy skontaktowac sie z lokalnym organem
odpowiedzialnym za utylizacje odpadow.
Dziekujemy za zakup produktu Velleman! Prosimy o doktadne zapoznanie
sie z instrukcjg obstugi przed uzyciem urzadzenia. Jezeli urzadzenie zostato
uszkodzone podczas transportu, nie nalezy montowac ani uzywac
urzadzenia, lecz skontaktowac sie ze sprzedawca.

2. Instrukcje bezpieczenstwa

Chroni¢ urzadzenie przed dzie¢mi i nieupowaznionymi
uzytkownikami.
{ Chroni¢ urzadzenie przed deszczem, wilgocia, rozpryskami
i $ciekajacymi cieczami.

. Chroni¢ urzadzenie przed wstrzasami i uzytkowaniem

@ niezgodnym z przeznaczeniem. Podczas obstugi urzadzenia

N unika¢ stosowania sity.

W urzadzeniu nie wystepujg czesci, ktore moga byé

serwisowane przez uzytkownika.
W sprawie serwisowania i/lub czesci zamiennych nalezy

zwrdci¢ sie do autoryzowanego sprzedawcy.

Chroni¢ urzadzenie przed zbyt wysoka temperaturg i
pytem.
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3. Informacje ogolne

Prosze zapoznac sie z informacjami w czesci Ustugi i gwarancja jakosci
Velleman® na koncu niniejszej instrukcji.

e  Przed rozpoczeciem pracy z urzadzeniem nalezy zapoznac sie z jego
funkcjami.

Zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji w urzadzeniu.
Urzadzenia nalezy uzywacé wylacznie zgodnie z przeznaczeniem.
Uzywanie urzadzenia niezgodnie z przeznaczeniem spowoduje
uniewaznienie gwarancji.

Wiasciwosci
funkcja maks. / min.
pomiary poziomu $wiatta: 0 Ix ~ 200000 Ix
urzadzenie tatwe w obstudze, lekkie, o kieszonkowych rozmiarach
4-cyfrowy wyswietlacz LCD ze wskazaniem niskiego poziomu baterii i
przekroczenia zakresu
automatyczne przetaczanie zakreséw
e mozliwos$¢ wyboru jednostki pomiaru Fc/Ix

oooo-h

5. Przeglad

Patrz rysunki na stronie 2 niniejszej instrukcji.

1 receptor $wiatta 4 przycisk Fc/Lux

2 wys$wietlacz LCD 5 gniazdo statywu

3 przycisk wt.-wyt. 6 gniazdo baterii

Wyswietlacz

1 wartos$¢ natezenia 5 wartos$¢ MIN
o$wietlenia

2 wartos$¢ natezenia 6 warto$¢ MAX
oswietlenia

3 pomiar 7 automatyczne

wylaczenie
4 zapamietywanie danych 8 stan baterii

6. Bateria

1. Przed wymiang baterii nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie jest
wytaczone.

2. Otworzy¢ gniazdo baterii znajdujace sie z tytu urzadzenia za pomoca
odpowiedniego $rubokreta.

3. Wyjac zuzyta baterie i wymieni¢ na nowa, taka sama baterie 9 V
zgodnie z oznaczeniami biegunowosci wewnatrz gniazda baterii.
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4.

7.

2.

L o o

7.
8.
8.

Zamkna¢ gniazdo baterii.

Uwaga: Nie przebija¢ ani nie wrzucaé baterii do ognia, poniewaz
moga eksplodowad. Nie tadowac baterii, ktore nie sg
akumulatorkami (alkaliczne). Usuwacé baterie zgodnie z lokalnymi
przepisami. Baterie nalezy chroni¢ przed dzie¢mi.

Obstuga

Zdjac ostone z receptora $wiatta.

Przytrzymac przycisk wt.-wyt. przez 1 sekunde, aby wtaczy¢
urzadzenie.

Nacisnac¢ krétko przycisk wh.-wyt., aby wiaczy¢ podswietlenie.
Nacisna¢ przycisk Fc/Lux, aby wybraé jednostke pomiaru.

Skierowac receptor $wiatta na zrodto $wiatta w odlegtoéci 1 do 1,5 m.
Poziom $wiatta pokaze sie na wyswietlaczu.

Nacisnac i przytrzymac przycisk Fc/Lux przez 3 sekundy do momentu
pojawienia sie ikony MAX na wyswietlaczu, aby wyswietli¢ zapisang
warto$¢ maksymalng. Nacisnaé ponownie, aby wyswietli¢ zapisang
warto$¢ minimalng; na wyswietlaczu pojawi sie ikona MIN. Nacisng¢ i
przytrzymac przycisk Fc/Lux przez 3 sekundy, aby opusci¢ funkcje.
UWAGA: Wyjscie z funkcji MIN/MAX spowoduje zresetowanie
zapisanych wartosci.

Przytrzymac przycisk wt.-wyt. przez 3 sekundy, aby wytaczy¢
urzadzenie.

Po uzyciu natozy¢ ostone na receptor $wiatta.

Czyszczenie i konserwacja

Co jakis$ czas przetrzeé urzadzenie wilgotng niestrzepiaca sie $ciereczka.
Nie stosowac alkoholu ani rozpuszczalnikéw. NIE zanurzaé urzadzenia w
cieczy.

Urzadzenie nalezy przechowywaé w suchym miejscu, chronié przed
wilgocig i drganiami.

Jezeli urzadzenie ma by¢ przechowywane przez dtuzszy okres, nalezy
wyjaé baterie.
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9. Specyfikacja techniczna

Swiatto
zakres pomiaru 0 Ix~200000 Ix / 0 Fc~ 20000 Fc
(powtarzalno$¢ pomiaru)
doktadnos¢ + 3% w.m. = 0,5% f.s. (< 10,000 Ix)
+ 4 % w.m. + 10 cyfr (>10000 Ix)
powtarzalnosé + 2%
jedna dioda krzemowa stosowana w technikach
fotograficznych z filtrem
temperatura robocza -20° C ~ 60° C
wilgotnos¢ 10 ~ 90 % RH
zasilanie jedna bateria 9V, 006P, NEDA1604 lub IEC6F22
szybkos$¢ pomiaru 2x / sek.
automatyczne wytgczanie 15 min.
wymiary 171 x 55 x 38 mm
waga (z bateriq) +161g

Nalezy uzywac wytacznie oryginalnych akcesoriow. Firma Velleman
nv nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia lub urazy
wynikajace z (niewtasciwego) korzystania z niniejszego urzadzenia.
Aby uzyskaé wiecej informacji dotyczacych produktu oraz
najnowsza wersje niniejszej instrukcji, nalezy odwiedzi¢ nasza
strone internetowa www.velleman.eu. Informacje zawarte w
niniejszej instrukcji obstugi moga ulec zmianie bez wczesniejszego
powiadomienia.

© INFORMACIJA O PRAWACH AUTORSKICH

Instrukcja jest wiasnoscia firmy Velleman nv i jest chroniona
prawami autorskimi. Wszelkie prawa sa zastrzezone na catym
$éwiecie. Zadna cze$¢ niniejszej instrukcji nie moze by¢ kopiowana,
powielana, ttumaczona ani przenoszona na jaki